Kraftfahrt - Bundesamt

FOrdestral3e 16 ¢ D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 40813, Nachtra§ I'

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraBenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVzO) in der Fassung vom 15.11.1974 (BGBl1 I S. 3193)

S .
X
H Nummer der ABE: 40813, Nachtrag I
Gerdt: Sonderrdder flir Personenkraftwagen
8 J x 15 H2 :
Typ: 266
Inhaber der ABE BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
und Hersteller: 7622 Schiltach

Flir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder ge-
fertigten Ger&te wird dieser Nachtrag mit folgender MaBgabe
erteilt: .

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden |,
Pflichten gelten sinngem&8 auch fiir den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem
Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Erg&nzungen ein.

S A e

s
=

S g o T RN e e
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ABE Nr. 40813,’Nachtrag I

Die Firmenbezeichnung wurde

von

in

gedndert.

BBS—Kraftféhrzeugtechnik AG

BBS-Kraftfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

Die Sonderrdder 8 J x 15 H2, Typ 266, zuldssige Radlast 620 kg,
dirfen auch zur Verwendung mit den in der folgenden Aufstel-

? lung genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen

an Kraftfahrzeugen der folgenden Typen (Hersteller: Bayerische
Motoren Werke AG, Miinchen) feilgeboten werden:

Typ

Verkaufs-
bezeichnung

Fahrzeug
ABE Nr.

Bereifung ggf.
Auflagen bzw.
Hinweise

Auflagen bzw,
Hinweise

BMW 5/1

ST

B ey WP

BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW

518
5201
520iA
524td
524tdAa
5251
525iA
526e
526eA
5281
528iA

8339/2

225/50 R 15
8)9)10)13)

235/55 R 15
8)9)11)18)

BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
MW

5181
518iA
5201
520ia
524d
524td
524tdA
5251
525iA
525e
525eA
5281
528iA
5351
535iA
M 5351
M 535iA

8339/3
8339/4

1)2)3)4)5)14)
15)16)17)19)

172131475714)
15)16)19)
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TyD Verkaufs- Fahrzeug |Bereifung ggf. |Auflagen bzw.
bezeichnung ABE Nr. |Auflagen bzw. [Hinweise
Hinweise
BMW 6 CS/1 BMW 628 CSi 9892/1 225/50 R 15 1)2)3)4)5)14)
BMW 628 CSiA 10)12) 15)16)19)
BMW 635 CSi
BMW 635 CSiA 235/55 R 15
: 8)9)11)18)
BMW 628 CSi 9892/2 225/50 R 15
BMW 635 CSi 10)
BMW M .
635 Csi 235/55 R 15
8)9)18)
BMW 7 BMW 725 A 284 225/50 R 15
BMW 725 A A 284/1 |10)
BMW 725i
BMW 725iA 235/55 R 15
BMW 728 8)9)11)18)
BMW 728 A
BMW 7281
BMW 728iA
BMW 730
BMW 732i
BMW 732iA
BMW 733i
BMW 733iA
BMW 735i
BMW 735iA
BMW 745iA
BMW 7/1 BMW 7301 E 296 225/60 R 15 1)2)3)4)5)
BMW 730iA 20) 11)16)19)
BMW 7351
BMW 735iA 235/55 R 15
15)21)22) N
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Auflagen bzw. Hinweise:

1)

2)

3)

4)

5)

8)

9)

10)

11)

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragfdhigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahr-
zeugpapieren zu entnehmen.

Wird eine in dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis aufge-
flihrte Reifengré8e verwendet, die nicht bereits in der
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigt ist, ist unter
Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachver-
stdndigen oder Priifers fiir den Kraftfahrzeugverkehr {iber
den vorschriftsm&figen Zustand des Fahrzeugs eine erneute
Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwal-
tungsbehdrde (Zulassungsstelle) zu beantragen

(§ 19 Abs. 2 stVZzZ0).

Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate miis-
sen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt
werden, dem Serienstand entsprechen. :

Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrider eine Fahr-
werksdnderung vorgenommen, so ist diese unabhingig vom An-
bau der Sonderr&der zu beurteilen.

Zur Befestigung der Sonderrdder dlirfen nur die mitzulie-
fernden Radschrauben verwendet werden.

Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallschraubventile
nach BBS-Teile-Nr. 09.15.004.9. zulissig.

Die Radhausausschnittkanten der hinteren Radh&user
missen nachgearbeitet werden. Bei der Reifengrdge
235/55 R 15 ist der Kotfliigel gegebenenfalls zusitzlich
noch nach auBen aufzuweiten.

Am Auslauf der hinteren Radabdeckungen miissen Schmutz-
fédnger oder andere geeignete Teile angebracht werden, die
eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffl&che gew&hr-

leisten.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dag die
Geschwindigkeitsanzeige und die Wegstreckenmessung inner-
halb der zul&ssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Anglei-
chung durchgefiihrt wird, kann diese Rad-Reifen-Kombination
in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene ReifengrdBen
sind dann zu streichen.

Wird das serienmifige Ersatzrad verwendet, soll mit magi-

ger Geschwindigkeit und nicht l&nger als erforderlich ge- -~

fahren werden.
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12) Bis einschlieBlich Baujahr 4/82 sind folgende

13)
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Enderungen erforderlich:

1 Vorderachstrédger

1 Spurstangenhebel links
1 Spurstangenhebel rechts
2 Spurstangen seitlich

BMW Teile
BMW Teile
BMW Teile
BMW Teile

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

31 11 1 124 772
32 21 1 124 471
32 21 1 124 472
32 21 1 124 475

Die "2 Spurstangen seitlich" sind ab folgender Fahrge-
stell-Nr. serienmdfig eingebaut:

BMW 628 CSi - 5 570 231
BMW 628 CSiA - 5 575 100
BMW 633 CSi - 5 565 606

BMW 633 CSiA - 4 388 223
BMW 635 CSi — 5 549 286
BMW 635 CSiA - 5 580 358

Die Freig&ngigkeit der Rad-Reifen-Kombination ist durch
folgenden Mafnahmen entsprechend dem BMW-Umriistkatalog

herzustellen.

- Radhausausschnittkanten vorne im oberen Bereich um-

b&6rdeln

= Schottbleche beschneiden

- Stirnwand im Bereich der vorderen Radhiuser gemdnR
Schablone nach innen nachrichten

- in den vorderen Radhdusern den Flansch am Rahmenlidngs-

trdger hinter der Vorderachse nachrichten (senkrecht

auslaufend)

- die vorderen Radhduser vorne unten um ca. 5 mm nach

vorne nachrichten

- Radhausausschnittkanten hinten im oberen Bereich ab-
schleifen und mit fiinf 3 cm langen Schutzgasschweig-

ndhten verstdrken

= Radhausausschnittkanten hinten im vorderen Bereich bis

in H8he der GummistoBleisten umbdrdeln.

IQ den vorhandenen Radh&dusern ist der Flansch am Rahmen-
léngstréger hinter der Vorderachse nachzurichten

(senkrecht auslaufend).



