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PRUFBERICHT
iber
Sonderrdder und Reifen

fir Radtyp: RS 075

Im Auftrag des Antragstellers wurden Priifungen durchgefiihrt, die die Ver-
wendbarkeit von Radern und Reifen an den unter 2. angefiihrten Fahrzeugen kl&ren
sollten. v

Les Angaben zum Sonderrad

Das im Folgenden beschriebene Rad ist zum Anbau an den unter 2. angefihrten
Fahrzeugen vorgesehen.

Hersteller: BBS Kraftfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG, 7622 Schiltach
TYyp: RS 075

RadgrdBe: 9 J x 16 H2

EinpreBtiefe: 8 mm

Lochkreis: @ 120 mm - 5 Loch

Zentrierung: Mittenzentrierung @ 72,5 mm E9

Zul. Radlast: 600 kg (bei rdyn = 0.307)

Art: Mehrteilige Leichtmetall-Sonderrader mit aus Leicht-

metall-Blechen gedriicktem AuBen- und Innenbett sowie
einem geschmiedeten Radstern.Die Einzelteile werden mit
34 Spezialzwdlfkant-Schrauben mit den dazugehdrenden
Spezial-Zwdlfkantbundmuttern verschraubt. Die Sicherung
der Schrauben erfolgt durch einen Spezialkleber. Die Ab-
dichtung erfolgt durch Auftragen einer Silikonmasse. Die
Mittenbohrung wird mit einem LM-Deckel abgedeckt.

Hinweis: Das Ldsen der Schraubverbindungen bzw. Zer-
legen der Rader ist nicht zuldssig (s. auch
Anl.: Montageanleitung).

Sonstige dberprii-
bare Abmessungen: Breite des AuBenbetts: 2 t1/2"
Breite des Innenbetts: 6"
Dicke des Radsterns an den Verschraubungen: 1/2"
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i

Kennzeichnung:

Ventile:

Auswuchtgewichte:

Befestigung:

Anzugsdrehmoment:

An der AuBenseite des Radsterns ist erhaben eingeschmie-
det bzw. eingeschlagen:

BBS GERMANY GESCHMIEDET

RS 075 9 J x 16 H2 ET 8
MADE IN GERMANY

- fortlaufende Radnummer

- Fertigungswoche und -jahr

Metallschraubventile BBS T.-Nr. 09.15.004 fir schlauch-
lose Reifen

Klammer- und Klebegewichte

Nur mit den vom Radhersteller mitgelieferten Kegelbund-
schrauben M 12 x 1,5, Schaftldnge 29 mm, BBS T.-Nr. 09.
23.037.

100 Nm

Die Rader des Typs RS 075 wurden durch den Technischen Uberwachungs-Verein
Stuttgart e.V. bezlglich ihrer Festigkeit gemdB den "Richtlinien fir die
Prifung von Sonderriddern fir Personenkraftwagen und fir Kraftrader" vom
27.07.1982 mit positivem Ergebnis gepriift (Prifbericht Nr. 18 10 07 0009

vom 07.03

.1985) .

Verwendungsbereich und ReifengrdéBen

In Verbindung mit den o.a. Rad sind folgende ReifengréBen unter Bertfick-
sichtigung der Auflagen in Punkt 3. an den hier gepannten Fahrzeugen

m&glich:
Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG, 8000 Minchen 40
Typ Ausfih- Handelsbe- ABE~Nr. ReifengrdéBe Auflagen
rung zeichnung Vorderachse | Hinterachse| und HBin-
weise
BMW 6CS/1| A28i BMW 628CSi/A | 9892/1 | 225/50*R16 | 225/50*R16 | 1)3)4)5)
**) | Ad5i BMW 635CSi/A oder 6)8)9)10)
M351 . 245/45*R16 11)
BMW 7 28 BMW 728/A A 284 225/50*R16 | 225/50*R16 | 2)3)5)6)
28i BMW 728i/Aa oder 7)8)9)10)
30 BMW 730/A 245/45*R16 | 11) '
33i BMW 733i/A
35i BMW 735i/A
453 BMW. 745i/A
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Fortsetzung zu:
2 Verwendungsbereich und ReifengréBen
TYP Ausfih- Handelsbe- ~ ABE-Nr. ReifengrdéBe Auflagen
rung zeichnung Vorderachse |Hinterachse | und Hinweis
BMW 7 | A28i BMW 728i/n A 284/1 | 225/50*R16 |[225/S50*R16 1)3)5)6)
A33i BMW 732i/A ; oder 718)9)10)
A35i BMW 735i/a 245/45*R16 11)
A451 BMW 745i/A

*) Die jeweils erfordexliche Geschwindigkeitsklassifikation ist den Fahr-
zeugpapieren zu enfnehmen.

**) ab Baujahr Mai 1982

23 ARuflagen und Hinweise

1) Die Radausschnitte der vorderen Kotfldgel sind bis zu einer Hdhe von ca.
100 mm Gber der StoBstange um ca. 20 mm nach auBen aufzuweiten. Im wei-
teren Bereich bis ca. 200 mm hinter der Radmitte ist ein Rufweiten der
Radausschnitte um bis zu 10 mm erforderlich.

2) Die Radausschnitte der vorderen Kotfldgel sind bis zu einer HShe von ca.
150 mm dber der StoBstange um ca, 15 mm nach auBen aufzuweiten.

3) Die inneren Radhduser vorn sind in Fahrtrichtung vorn im unteren Bereich
von der unteren Kante an ca. 100 mm hoch um ca. 5 mm nach vorn nachzu-
richten, dabei ist auf dahinter liegende Fahrzeugteile zu achten.

4) Der nach innen eingefalzte Befestigungssteg der vorderen Kotfliigel tber
dem hinteren Stofstangenende ist am hinteren Ende zusammen mit dem Auf-
lageblech unter einem Winkel von ca. 45° zu beschneiden.

5) Die Falze der hinteren Radausschnitte sind bei nicht ausreichender Frei-
gangkeit zur Reifenseitenwand umzubdrdeln. Dies ist im Einzelfall durch
entsprechendes Beladen des Kofferraums Uberprifbar.

6) Auch zul&ssig ist folgende Kombination mit dem BBS-Rad Typ RS 076
(10 J x 16 H2 ET 11} an der Hinterachse:

Vorderachse: RS 075 mit 225/50 R 16
Hinterachse: RS 076 mit 245/45 R 16

Die fir den Radtyp RS 076 erforderlichen Auflagen und Hinweise sind dem
Prifbericht Nr. 18 10 05 0722 des TV Stuttgart e.V. zu entnehmen.

LAy
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3. Auflagen und Hinweise

7) Auch zuldssig ist folgende Kombination mit dem BBS-Rad Typ RS 066
(10 J x 16 H2 ET 20) an der Hinterachse:

Vorderachse: RS 075 mit 225/50 R 16
Hinterachse: RS 066 mit 245/45 R 16

Die fir den Radtyp RS 066 erforderlichen Auflagen und Hinweise éind dem
Priufbericht Nr. 18 10 05 0718 des TiV Stuttgart e.V. zu entnehmen.

8) Auch zuldssig ist folgende Kombination mit dem BBS-Rad Typ RS 021
(8 J x 16 B2 ET 11) an der Vorderachse:

Vorderachse: RS 021 mit 225/50 R 16
Hinterachse: RS 075 mit 225/50 R 16 odexr 245/45 R 16

Die fir den Radtyp RS 021 erforderlichen Auflagen und Hinweise sind
der Rad-ABE-Nr. 40831 zu entnehmen.

Die in Anlage 1 zu diesem Prifbericht genannten Reifenfabrikatbindungen
sind auch hier zu beachten.

9) Bei der ReifengrdB8e 245/45 R 16 dirfen nur Reifen der Fabrikate
Dunleop D4 bzw. D40 und Pirelli P7 verwendet werden.

10) Bei Fahrzeugen mit einer H&chstgeschwindigkeit tber 210 km/h sind die
in Anlage 1 aufgeflihrten Reifenfabrikatbindungen unbedingt zu beachten.
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, missen die entsprechenden
Freigaben nachgewiesen werden.

11) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zuldssig.

v

4. Freigdngigkeit

hAusreichende Freigédngigkeit zu Brems- und Fahrwerksteilen ist vorhanden.
Unter Berlcksichtigung -der Auflagen 1 bis 5 zu Punkt 3. kann eine aus-
reichende Freigdngigkeit zur Fahrzeugkarosserie hergestellt werden. Hierbei
ist zu beachten, daf ein bezlglich der Reifenbreite an der unteren Toleranz-
grenze liegender Reifen durch einen an der oberen Toleranzgrenze liegenden
Reifen ersetzt wird {(maximale Betriebsbreite der Reifen 225/50 R 16 und
245/45 R 16 auf Felgenbreite 9": 263 mm). Der Reifen Goodyear Eagle in

der Gr&Be 245/45 VR 16 kann wegen {berschreitung der Maximalbreite gemdB
WdK und ETRTO nicht verwendet werden.

Bei den Freigéngigkeitsuntersuchungen an verschiedenen Fahrzeugen des Typs
BMW 7 wurde festgestellt, daB aufgrund von glnstigeren Karosserietoleranzen
ggf. auch geringere als die in den Auflagen 1-5 geforderten MaBnahmen er-
forderlich sein kénnen. Dies miBte jedoch im Einzelfall durch erneute
Freigangigkeitsprifungen nachgewiesen werden.
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5. Radabdeckungen \

Die zur Herstellung der Freigangigkeit notwendigen Aurlagen 1-3 dienen
gleichzeitig zur erforderlichen Abdeckung der Reifenlauffliche insbe-
scndere im Bereich Uber der vorderen Stofstange. Die Reifenlaufflichen
der Hinterreifen waren bei den gepriften Fahrzeugen noch ausrsichend ap-
gedeckt.

6. Reifen

Bezlglich der von den Normen abweichenden Reifen-Felgen-Zuordnung (225/50
R 16 auf Felge 9 J x 16 H2) sowie der Geschwindigkeits- u. Tragfdnickeics~
eignungen liegen nur die in Anlage 1 aufgefihrten Freigaben vor.

Die Bindung an die‘genannten Reifenfabrikate gilt insbesondere bei Fahr-
zeugen mit einer HSchstgeschwindigkeit tber 210 km/h. Zur Gewdnrleistung
ausgewogener Fahreigenschaften soliten an der Vorder- und Hintsrachse nur
Reifen des gleichen Fabrikats verwendet werden. Dies gilt auch Ffiir Fahr-
zeuge mit geringerer Héchstgeschwindigkeit.

7. Tachometeranzeige

Der Abrollumfang der Nachriistreifen liegt gegentiber den Serienbereifungen
in einem Bereich,der eine Uberprifung der Tachometereinstellung nicht
erforderlich macht.

B Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetazt,
sind die hierzu gehd&renden Radbefestiqungsteile zu verwenden. AuBerdem
dirfen damit nur kurze Strecken mit maBiger Geschwindigkeit zurlickgelegt
werden.

9. Abnahme des Anbaus

Nach Durchfihrung der beschriebenen Umrdstung erlischt gemdB § 19 (2) Stvzo
die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs und muB unter Beifligung des Gutachtens
eines amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifers erneute beantragt
werden. :

10. Anlagen
1. Aufstellung der Reifenfreigaben, Tabelle mit Angaben von Reifenfilldriicken
(3 stick) .
2. Montageanleitung des Radherstellers

T H a]1]
Stuttgart, den 94 Juli 1085

TYP-Kw/Ru
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Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik Prifbericht Nr.
steller: GmbH & Co. KG i8 10 05 0721

7622 Schiltach Nachtrag I

Nachtrag I zum
PRUFBERICHT
iber
Sonderrader und Reifen

Radtyp RS 075

Der Verwendungsbereich des BBS LM-Rades RS 075 wird erweitert. Dadurch werden
die Punkte 2.,3.,4., 5. und 6. des Priifberichts wie folgt erganzt:

Ergdnzung zu

2. Verwendungsbereich und ReifengrdBen

In Verbindung mit o.a. Rad an der Hinterachse sind folgende Reifengrdfen unter
Bericksichtigung der Auflagen an den genannten Fahrzeugen mdglich:

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG, 8000 Minchen 40 1

Typ Aus- Handelsbe~ | ABE-Nr, ReifengroBe Auflagen u. !

fdhrung zeichnung Hinterachse Hinweise :

(s.Pkt.3.) :

BMW 6CS 25 BMW 625CS 9892 225/50* R16 9)10)11) !
281 BMW 628CS1i oder 12)13)14)

A28i BMW 62BCSi l 245/45* R16 15) |

30 BMW 630CS i :

331 BMW 633CSi | i

A33i BMW 633CSi §

354 BMW 635CSi |

A35i BMW 635CSi i

3810a/07.85/10.000

mit gednderter Karosserie und gedndertem Fahrwerk
(siehe Punkt 3.)
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Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik Prifbericht Nr.
steller: GmbH & Co. KG 18 10 05 0721

7622 Schiltach Nachtrag I

Erganzung zu

3.

Auflagen und Hinweise

9),10),11) siehe Prifbericht

12)

13)

14)

15)

e

Die beschriebene Umriistung ist nur zuldssig in Verbindung mit gedndertem
Fahrwerk und geénderter Karosserie (Radhiuser). ‘ '

Die AEnderungen sind entsprechend den Angaben des BMW-Umristkatalogs fiir
Umristung auf TRX-Bereifung durchzufiihren.
(Achstrdger, Spurstangen, Spurstangenhebel, Radhiuser nachgearbeitet).

Bei Fahrzeugen ab ABE-Nachtrag V mit werkseitigem Eintrag der ReifengrdBe
220/55 VR 390 auf Felge 165 TR 390 entfallen die Enderungen.

Der Falz am hinteren Radausschnitt ist im Bereich cberhalb der seitlichen
Zierleiste vollstandig umzulegen.

In Fahrtrichtung hinten sind geeignete Radabdeckungsteile anzubringen.

An der Vorderachse ist der BBS-Radtyp RS 061 (8Jx16 H2 ET 20 mm) mit
Bereifung 205/55* R 16 oder der Radtyp RS 005 (7Jx16 H2 ET 11) mit Be-
reifung 205/55*R 16 oder 225/50* R 16 zu verwenden.

Die Auflagen fir diese Riader sind dem Prifbericht Nr. 18 10 05 0717 mit
Nachtrag I und II des TUV Stuttgart e.V. bzw. der ABE-Nr. 40710 zu ent-
nehmen.

Die Reifenfabrikatbindungen sind auch fiir die Vorderachse zu beachten
(siehe Anlage 1 des Prifberichtes).

Erganzung zu

Freigdngigkeit

Die erforderliche Radfreigingigkeit ist bei den Fahrzeugen des Typs BMW
6 CS nur in Verbindung mit den in Auflage 12) und 13) genannten Nachar-
beiten und Umrilistungen gegeben.

Ergdnzung zu

Radabdeckungen

Die Abdeckung der Reifenlaufflichen war an den gepriften Fahrzeugen des
Typs BMW 6 CS an der Hinterachse (in Fahrtrichtung hinten) nicht mehr aus-
reichend,

-
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Nachtrag I

Ergdnzung zu

7. Reifen

Die Reifenfabrikatbindungen des Priifberichts gelten auch fir die neu hinzuge-
kommenden Fahrzeuge. Die erforderlichen Mindestluftdriicke sind den ent-
sprechenden Ausfidhrungen des Typs BMW 6 CS/1 zu entnehmen.

Die dbrigen Punkte des Prifberichts Nr. 18 10 05 0721 gelten unverandert
weiter.
Dieser Nachtrag darf nur zusammen mit dem Prifbericht verwendet werden.

Gegen eine Begutachtung gemiB § 19 (2) StvzO bestehen keine technischen
Bedenken. !

Stuttgart, den ng ey 19

TYP-GS/Bu Cer amtiich anerkarnte Sachvorstinsiag

eEina 56
fiir den Kraﬂfahrzaugvcrk:.r

/.-»" ~ . Ai%

(Schreiber)

17
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Nachtrag II zum

PRUFBERICHT

dber
Sonderrdder und Reifen

Radtyp RS 075

#

Anstelle des im Prifbericht genannten Reifentyps Pirelli P7 ist auch der Reifen-
typ Pirelli P700 (jeweils an Vorder- und Hinterachse) zuléssig.

Die Angaben lber die erforderlichen Mindestluftdricke bleiben gleich.

Die dbrigen Angaben des Prifberichtes Nr. 18 10 05 0721 mit Nachtrag I gelten
unverdndert weiter. Der Priifbericht ist mit vorzulegen.

0 3. JAN. 1986

Stuttgart, den
TYP-GS/Ru

" e - - B
aer gmitich aperkannie Sashvorsiasdin

fiir den Krafifahrzeugverkehg

L]

(Schreiber)




